"Эволит-гидро" проникающая гидроизоляция
http://www.evolit.ru/?vpath=/materials/e-gidro/
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Цементно-песчаный состав проникающего действия "ЭВОЛИТ-ГИДРО"предназначен для упрочнения цементного камня, восстановления и защитыконструкций из пористых строительных материалов (бетоны, железобетоны,каменные конструкции) от инфильтрации жидкостей, а также восстановленияпрочностных свойств элементов сооружений.
Материал внедряется в телоконструкции посредством осмотической диффузии и применяется в качествезащитного и изолирующего материала, как с внешней стороны защищаемойповерхности, так и с внутренней. Он может быть использован для защитыне только новых или строящихся зданий и сооружений, но и для объектов,потерявших свои эксплуатационные характеристики. 

Материал "ЭВОЛИТ-ГИДРО" может использоваться для:

· Устройствагоризонтальной отсечной гидроизоляции фундамента здания или цоколя сцелью предотвращения капиллярного подсоса грунтовых вод в конструкциистен; 

· Уплотнения рабочих швов-разрывов при бетонировании,сопряжении бетонных, железобетонных элементов конструкции,узлов-концентраторов напряжений типа "стена-стена", "днище-стена","стена-перекрытие"; 

· Заделки трещин, мест врезки коммуникаций; 

· Заполнения пустот и раковин в несущих конструкциях; 

· Ввиде связующего высокоадгезионного грунтовочного покрытия приустройстве двух и более слойных конструкций (например, плита перекрытиястяжка; стена, перегородка-штукатурка), с целью гарантированногообеспечения совместной работы этих слоев.

Типичные объекты применения:

· Подвалы и фундаменты, 

· Плавательные бассейны, 

· Колодцы и подземные своды, 

· Бетонные резервуары всех типов, 

· Канализационные системы, 

· Тоннели и метро, 

· Автостоянки и гаражи, 

· Очистные сооружения, 

· Перекрытия сооружений эксплуатирующихся в условиях агрессивных сред.

Характеристики и свойства защитного состава “ЭВОЛИТ-ГИДРО"

	№
	Наименование показателя
	Норма

	1
	Внешний вид
	Порошок серого цвета

	2
	Насыпная плотность, кг/м3
	1500-1600

	3
	Влажность сухой смеси по массе, не более
	0,1 %

	4
	Сроки схватывания, мин:
начало, не менее
окончание, не более
	
10
40

	5
	Марка по водонепроницаемости
через 7 суток
через 28 суток
	
W6
W10

	6
	Подвижность свежеприготовленного рабочего раствора, см
для ручного нанесения
для машинного нанесения
	6-8
16-18

	7
	Предел прочности при сжатии МПа:
через 7 суток, не менее
через 28 суток, не менее
	
30,0
40,0

	8
	Предел прочности при изгибе МПа:
через 7 суток, не менее
через 28 суток, не менее
	
2,8
8,0

	9
	Марка по морозостойкости, не менее
	F200

	10
	Прочность сцепления, МПа:
через 7 суток, не менее
через 28 суток, не менее
	
1,7
2,0


"Эволит-гидро" эластичная гидроизоляция

[image: image2.jpg]25

Kunorpammos

Cpox
Xpanenun

6

odony

o8€
11 srhonoseyoalts €

L

£ CTPOIBOMOUAS 11
ﬁbpo

SBONUT

2B

KUnorpammos




Состав и свойства:
Сухая смесь «Эволит-гидро»-эластик изготовляется на основе специальных цементных фракционированных наполнителях, , полимерных и модифицирующих добавок. Однокомпонентный состав наносится как на бетонные, кирпичные, так и на металлические основания. Применяется для устройства гидроизоляции подземных сооружений, как с наружной так и с внутренней стороны, бассейнов, ванных комнат, резервуаров, полов, деформационных швов.

Рекомендуется применять в случаях, когда защищаемая конструкция подвергается динамическим (знакопеременным) нагрузкам.

Технические данные
	№
	Наименование показателя
	Норма

	1
	Плотность раствора
	1,6 кг/дм3

	2
	Температура выработки
	от +50С до +350C

	3
	Устойчивость к старению
	высокая

	4
	Жизнеспособность раствора
	60 мин

	5
	Затвердевание
	около 24 часов при нормальной температуре

	6
	Расход
	1,6 кг/м2/мм слоя

	7
	Прочность сцепления с бетоном
	1,5 кг/см2

	8
	Модуль упругости через 28 дней при температуре + 230С
	480 N/mm

	9
	Модуль упругости через 7 дней хранения на воздухе и 21 день хранения в воде при +600С
	380 N/mm2

	10
	Относительное удлинение
	15%


Приготовление смеси
Состав смешивается водой в пропорции 180-200 гр. Воды на 1 кг. сухой смеси. Раствор выдержать 10 мин для растворения добавок, затем снова перемешать до образования однородной пастообразной консистенции.

Нанесение
«Эволит- гидро»-эластик наносится в два три слоя. Толщина одного слоя эластичной гидроизоляции –1мм. Последующий слой нанесения через 5-6 часов. Раствор наносится шпателем, кистью или валиком на предварительно очищенную, обеспыленную поверхность. Допускается нанесение состава на мокрую (без луж) поверхность.Не применяется в случаях, когда имеется постоянное гидростатическое давление воды.
"Эволит-гидро" штукатурная гидроизоляция
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Состав и свойства
Смесь портландцементов, просеянного песка и химических добавок.

Водонепроницаемость на отрыв при толщине слоя 1см не менее 0,6 МПа (6 атм)

Водонепроницаемость на прижим при толщине 1см не менее 0,8 МПа (8 атм)

Условия эксплуатации -40…+900С

Предел прочности при изгибе, в возрасте 28 суток 8МПа (80 кгс/см2)

Предел прочности при сжатии, в возрасте 28 суток 30 МПа (300 кгс/см2)

Предел прчности на отрыв(адгезия), в возрасте 28 суток 2МПа (20 кгс/см2)

Морозостойкость не менее 200 циклов

Температура окружающей среды при нанесении +50С

Приготовление смеси
Сухую смесь затворить водой комнатной температуры из расчета 18% от веса смеси (4.5 л. на 25 кг.). Перемешивать в штукатурном миксере в течении 5-7 минут до получения однородного раствора. Расход смеси принимать из расчета 1,5-1,7 кг/м2 поверхности, при толщине слоя 1мм. Работоспособность материала составляет 1,5-2 часа.

Нанесение
На подготовленную поверхность нанести слой штукатурного раствора по технологии штукатурных работ, толщиной не более 10-15 мм. После начала схватывания раствора поверхность штукатурки смочить водой и затереть теркой.

"Эволит-гидро" высокопрочная штукатурная дисперсно-армированная гидроизоляция
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Состав и свойства
Смесь из специального цемента, кварцевого песка, модифицирующих добавок и полипропиленовых волокон.

Полипропиленовые волокна, разработанные специально для более эффективного предотвращения образования внутренних микротрещин и способствующих микроструктурному уплотнению, позволяет повысить долговечности строительных растворов, бетона и защиты стальной арматуры.

Предназначена для приготовления водонепроницаемых и высокопрочных штукатурных растворов, рассчитанных на толщину штукатурного слоя от 10 мм., а также приготовления бетонных растворов.

Максимальное значение водонепроницаемости (W18)

Морозостойкость (F600)

Прочность (B60)

Приготовление смеси
Сухую смесь затворить водой из расчета 15-18% от веса смеси. Внимание: увеличение количества воды затворения сверх нормы приводит к ухудшению технических характеристик применяемого материала.

Состав интенсивно перемешивать не менее 10 мин.

Смесь можно использовать в течении 40 мин. Повторный долив воды не допустим.

Нанесение
Подготовленная поверхность должна быть шероховатой, чистой, жесткой, без пятен. Элементы арматуры обезжирены и зачищены до блеска.

Раствор наносится либо вручную, с помощью растворонасосов, либо торкретированием. Минимальная толщина гидроизолирующего слоя от 5мм.

Средний расход материала на 1 мм толщины 1,7 кг/м2
