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Для определения высоты точек теодолитного хода был проложен высотный ход методом тригонометрического нивелирования.
В процессе на местности измеряют расстояния между точками A и B и угол наклона ν. Расстояние измеряются стальными мерными лентами или дальномером, а угол наклона измеряется теодолитом или тахеометром.
Порядок измерения на станции.

Над т. А устанавливают теодолит, а в т. B устанавливают рейку.
Измеряют высоту i над A (высота и прибора – расстояние по отвесной линии по оси вращения трубы до центропункта а высота визирной цели = V
Для измерения угла наклона визируют на заданную точку и берут отсчеты по вертикальному кругу при КЛ и КП и вычисляют угол наклона.
Измеряют расстояние между точками. d=D*cosν
По формуле h=d*tgν+i-V можно вычислить превышение B над А.
Если I = V то h=d*tgν. Отмечаем на рейке высоту инструмента и визируемся нА нее.

Для контроля и повышения точности измерения расстояний и превышений выполняют в прямом и обратном направлении хода.
Углы наклона прямого и обратного направлений должны отличаться знаками, а значения углов не должны превышать 1 минуты

Расхождения в превышениях между прямым и обратным ходами теодолита не должно превышать 0,04 и на 100 и хода.

За окончательное значение измеренных превышений принимают ср. арифметические из их абсолютных величин со знаком прямого превышения точность тригонометрического нивелирования оценивают по невязке хода.
fh=Σhcp
fhдопуст=±0.004P√h
fh≤fhдопуст
δi=-di*fh/P

Σδi=-fh
hиспрi=hвычi+δi
Σhиспр=0

Hi=Hi-1+hиспрi

































