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Загальні положення 
     Удосконалення архітектурної освіти в сучасних умовах (ринкової економіки) вимагає необхідності навчання архітектурної професії на основі комплексного підходу до організації матеріально-просторового середовища. Це передбачає одночасне розроблення містобудівельних, функціонально-планувальних, конструктивних, соціально-економічних та архітектурно-художніх питань при виконанні даного проекту студентами 4-го курсу в сьомому семестрі.

      При проектуванні багатоповерхового секційного будинку у складі житлової групи кожний студент повинен забезпечити нормативну аерацію її території та інсоляцію житлових кімнат, захист від зовнішнього шуму, обрати несучі конструкції та зовнішні стіни з урахуванням їх стійкості та теплотехнічних властивостей, на плані житлової чарунки показати розміщення вентиляційних каналів, розташування санітарно-технічного обладнання та меблів.
      Теоретико-методичну основу виконання даного проекту складає схема генерального плану мікрорайону, яка надається кожному студенту. У структурному аналізі забудови мікрорайону виділяється три основні підсистеми:
· у процесі аналізу першої – містобудівної підсистеми визначаються особливості багатофакторних взаємовідносин забудови мікрорайону з оточуючим середовищем (включаючи природно-ландшафтну складову, соціально-культурну та пішохідно-транспортну інфраструктуру, напрям пануючих вітрів, можливості аерації та інсоляції території тощо) та обирається територія житлової групи для подальшого вирішення її забудови;

· другої – планувальної підсистеми зазначаються  функціонально-планувальні особливості авторського вирішення забудови житлової групи на основі варіантного пошуку;

· третьої – архітектурно-морфологічної підсистеми з’ясовуються такі структурно-формоутворюючі фактори, як: об’ємно-просторові особливості багатоповерхового житлового будинку; конструктивно-технічні, з урахуванням вимог міцності, довговічності та економічності об’єкта; естетичні, що забезпечують архітектурно-композиційну виразність форми будинку (гармонізація, пропорціонування, ритмометрична організація, світло, колір, фактура).
Студент під час виконання клаузур та ескіз-ідей аналізує та вирішує виділені вище підсистеми у конкретному мікрорайоні, житловій групі та багатоповерховому секційному будинку. Розроблення структурно-формуючих підсистем являє собою вибір найраціональніших рішень, підпорядкованих створенню авторської архітектурної ідеї за схемою: аналіз можливих рішень, оцінка альтернатив, прогнозування головних результатів. Усі підсистеми у взаємодії між собою створюють нову якість – композицію архітектурного об’єкта.
Кінцеве проектне вирішення повинно відповідати усім вимогам: містобудівним, функціонально-планувальним, інженерно-конструктивним та архітектурно-композиційним. Слід пам’ятати, що головним принципом методики архітектурного проектування є вплив науково-технічних ідей і знань на інтуїтивний пошук студента, його  творчу уяву і народження архітектурно-художнього задуму  багатоповерхового секційного будинку у складі житлової групи.
Рекомендується користуватися    “Методичними вказівками до організації самостійної роботи студентів та виконання курсового проекту на тему “Секційний житловий будинок із розробленнями житлової групи”, Полтава 2003,  укладач В.В. Русін, кандидат архітектури, доцент.

1. Мета і завдання та контрольні стадії виконання проекту
1.1. Мета і завдання виконання проекту – закріплення й поглиблення теоретичних і практичних знань та навичок комплексного проектування містобудівних і об’ємних об’єктів. 
Для успішного виконання проекту студент повинен:

1) показати вміння  та навички натурних обстежень, аналізу й обґрунтування авторських рішень містобудівного та типологічного об’єктів (житлової групи й багатоповерхового секційного будинку);

2) виявити розуміння соціальних і функціональних процесів життєдіяльності людини й уміння вдосконалювати об’ємно-планувальну структуру містобудівного та типологічного об’єктів;
3) показати знання сучасних конструкцій і будівельних та оздоблювальних матеріалів, норм і правил архітектурного проектування, розуміння екологічних вимог, технології та економіки будівництва;

4) продемонструвати художній смак і графічну майстерність, уміння чітко та ясно викладати основний зміст авторських проектних рішень у пояснювальній записці.

1.2. Контрольні стадії виконання проекту:
   1.2.1. Вступна лекція з викладенням структури і змісту аналізу забудови мікрорайону та обраної житлової групи з урахуванням природно-кліматичних умов, соціально-культурної інфраструктури, транспортно-пішохідної мережі, системи благоустрою й озеленення та її композиційного вирішення, а також порядку визначення балансу території мікрорайону й житлової групи, розрахунку техніко-економічних показників – тривалість 4 години аудиторних занять.
 Видача завдання на виконання архітектурного проекту та схем генерального плану мікрорайону.

   1.2.2. Семінар із порядку розроблення архітектурного проекту за участю студентів – 4 години. Студенти готуються до семінару за змістом реферату за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу.
   1.2.3. Написання реферату на тему “Багатоповерховий секційний будинок із розробленням житлової групи”. Зміст реферату (див. зміст пояснювальної записки на стор. 9 даних методичних вказівок).
Визначення балансу території мікрорайону та обраної студентом житлової групи (див. таблицю 1 на стор. 10 даних методичних вказівок). 

1.2.4. Клаузура – 1 (К - 1).  Аналіз природно-ландшафтних і композиційних особливостей території мікрорайону.
Послідовність виконання та зміст К – 1

1. Ознайомлення з топогеодезичною зйомкою та планувальною організацією території (характеристика природно-ландшафтних умов, рельєфу, існуючих зелених насаджень тощо).

2. Натурне обстеження обраної та прилеглої території, фотофіксація, замальовки (уточнення та внесення змін, що відбулися, порівняно з існуючою топогеодезичною зйомкою, визначення найхарактерніших природно-ландшафтних особливостей, зелених насаджень, точок сприйняття запроектованої забудови тощо).

3. Визначення секторів обмеження орієнтації житлових будинків, напрямку поширення пануючих вітрів та шуму від транспортних магістралей на територію мікрорайону (показується на схемі графічно умовними позначками). Побудова 2–3-х перетинів рельєфу у червоних лініях мікрорайону (перетини виконуються у найхарактерніших місцях у поздовжньому і поперечному або у широтному і меридіональному напрямках з нанесенням вертикальних відміток) М (горизонт.) 1:2000; М (вертикальн.) 1:500 (1:250).

4. Визначення головних та допоміжних композиційних осей, точок сприйняття видового та ландшафтного фронтів тощо.

5. Проведення функціонально-планувального зонування обраної території (з зазначенням головних функціональних зон: житлової, громадського обслуговування, зелених насаджень, транспортно-пішохідних шляхів тощо). З попереднім визначенням місця розташування проектованої студентом-автором житлової групи.
     Клаузура виконується на аркуші ватману формату А 1 у складі креслень:

1. Ксерокопія топогеодезичної зйомки території мікрорайону (з визначенням відміток рельєфу та ін.), М 1:500 (1000:2000).
2. Ксерокопія планувальної організації забудови території (з умовними позначками та експлікацією).

3. Схема функціонально-планувального зонування території (на основі ксерокопії планувальної організації виділити кольором графічно функціональні зони згідно вимог п. п. 4 і 5). 
4. Замальовки або фотофіксація природно-ландшафтного середовища території мікрорайону з найхарактерніших точок сприйняття, (але не менше ніж чотирьох).

5. 2–3-и перетини рельєфу на території мікрорайону з орієнтовним визначенням його впливу на розташування житлових та громадських об’єктів.

К – 1 обговорюється на аудиторних заняттях з кожним студентом-автором після її комісійної оцінки викладачами, за участю активу групи.  
  1.2.5. Клаузура № 2 (К-2).    Аналіз об’ємно-просторової організації забудови мікрорайону.
     Склад К-2:
1. Робочий макет мікрорайону, який виконується у два етапи: на першому – макет території з існуючою природно-ландшафтною ситуацією, на другому – робочий макет забудови (з пластиліну або пінопласту) з показом транспортних шляхів, М 1:2000.

2. 2–3 варіанти авторського вирішення у вигляді фрагментів макетів забудови обраної студентом житлової групи (з урахування можливої їх заміни у процесі аналізу в робочому макеті мікрорайону, див. п. 1), М 1:2000.

3. Схеми розгорток забудови магістральних та житлових вулиць і проїздів мікрорайону (з урахуванням варіантів авторських рішень житлової групи). Головна увага приділяється аналізу таких її композиційних основ, як виразність силуету, масштабність просторів, образність, колористика тощо,  М 1:1000 (1:500).

4. Порівняльний композиційний аналіз 2–3-х ескізних варіантів забудови попередньо обраної студентом житлової групи (замальовки загального вигляду її забудови з 2–3-х точок сприйняття, письмова характеристика рівня виразності забудови кожною з варіантів).

5. Пояснювальна записка (за результатами аналізу макета мікрорайону, схем розгорток, фрагментів забудови обраної студентом житлової групи тощо). Обсяг – до 5-ти сторінок формату А 4.

     Вимоги до виконання: 

· Робочий макет виконується на окремому аркуші картону з розмірами залежно від величини обраного мікрорайону.

· Креслення і замальовки виконуються на аркуші ватману формату А 1.

· Пояснювальна записка на аркушах формату А 4. Клаузура – 2 повинна бути захищена студентом перед комісією із числа викладачів та студентського активу групи.

       1.2.6. Клаузура – 3 (К-3). Об’ємно-планувальне вирішення житлової групи  (ЖГ)        
 Склад К-3:
1. Схема  генплану мікрорайону з визначенням (кольором або графічно) території житлової групи, М 1:2000 (1:1000).

2. Схема існуючого містобудівельного проектного рішення ЖГ із визначенням типів та загальної кількості блок-секцій, їх поверховості, а також особливостей благоустрою та озеленення, М 1:1000 (1:500).

3. Два альтернативні варіанти авторського вирішення генерального плану ЖГ із визначенням типів та загальної кількості блок-секцій, їх поверховості, а також прийомів благоустрою та озеленення, М 1:1000.

4. 2–3 кольорові розгортки варіантів забудови ЖГ до кожного з розроблених варіантів (з урахуванням прилеглої забудови), М 1:1000 (1:500). Провести порівняльний аналіз варіантів об’ємно-планувального вирішення ЖГ, згідно наведених нижче характеристик:                                                                                                                                     
	№ з/п
	Характеристики
	Позитивна оцінка (+)
	Негативна оцінка (–)

	1
	Планувальна композиція враховує характер оточуючої забудови чи вирішена за принципом контрасту
	
	

	2
	Урахування рельєфу та інших природно-ландшафтних особливостей території
	
	

	3
	Використання у забудові односекцій-них ЖБ та всіх типів блок-секцій
	
	

	4
	Виразність силуету забудови
	
	

	5
	Образне вирішення
	
	

	6
	Колористика фасадів
	
	

	7
	(Інші характеристики на вибір студента)
	
	


5. Розробити макет обраного автором варіанту об’ємно-планувального вирішення ЖГ, М 1:2000 (1:1000). Якщо автор неспроможний обґрунтовано визначити кращий варіант, слід виконати робочі макети двох варіантів. При цьому макет підоснови може бути для двох варіантів один.

· К – 3 виконується у кольоровій графіці на 1–1,5 аркуші ватману формату А 1.

· Усі креслення рекомендується виконувати без креслярських приладів (трикутника, лінійки тощо). Допускається письмове обґрунтування прийнятих містобудівельних рішень у вигляді анотацій.
· К – 3 повинна бути захищена студентом-автором перед комісією із числа викладачів та студентського активу.
       1.2.7. Клаузура – 4 (К–4).  Архітектурно-планувальне вирішення секційного житлового будинку (ЖК)

Склад К–4:

1. Схема авторського рішення генплану житлової групи з визначенням ЖБ (кольором, графічно), що проектується, М 1:1000.

2. Два варіанти схем функціонального планування зонування блок-секцій (рядових – меридіональної і широтної, причілкових та поворотних) з виділенням зон загального та індивідуального використання, санітарно-гігієнічних приміщень тощо, М 1:200 (1:100).

3. Два варіанти схем планувальної структури наведених вище типів блок-секцій з вирішенням конструктивної схеми і показом габаритних розмірів, М 1:200, експлікацією усіх приміщень рекомендується виконувати безпосередньо на планах.

4. Розрізи усіх блок-секцій по вертикальних комунікаціях з обов’язковим визначенням вертикальних відміток, починаючи з відміток «землі»,            М 1:200 (1:100).

5. Два варіанти фасадів ЖБ (вуличного і дворового) з колористичним вирішенням, М 1:200 (1:100).

6. Перспективи двох варіантів архітектурного вирішення ЖБ у кольорі з антуражем. Рекомендується наводити фрагменти перспективних зображень входів до ЖБ, можливо, до центрів культурно-побутового обслуговування.

   Вимоги до виконання:
· К – 4 виконується у кольоровій графіці на 1–1,5 аркушах ватману формату А 1.

· Усі креслення рекомендується виконувати без креслярського приладдя (трикутника, лінійки тощо) у техніці рисунка.

· Крім креслень, автор має можливість письмово обґрунтувати свої варіанти архітектурно-планувального рішення ЖБ у вигляді коротких анотацій (якість планувального вирішення усіх типів квартир, які фактори враховані при розробленні фасадів тощо). К–4 обговорюється зі студентом-автором після комісійної оцінки її виконання.
        1.2.8.  Клаузура – 5 (К–5).  Художньо-образне вирішення секційного житлового будинку (ЖБ)
Склад К–5:
1. Схема   генплану  ЖБ  з   визначенням  точок   візуального  сприйняття  об’єкта,

     М 1:1000 (1:500).

2. Схеми планів ЖБ і першого типового (можливо не типового), М 1:200 (1:400), бажано в двох альтернативних варіантах. Допускається використання креслень К–4.

3. Два альтернативні варіанти фасадів ЖБ у кольорі порівняти згідно наведених нижче художньо-образних характеристик, М 1:200 (1:400).                                                                                                                                
	№ з/п
	Характеристики
	Позитивна оцінка (+)
	Негативна оцінка (–)

	1
	Виразність силуету забудови
	
	

	2
	Образне вирішення (композиція)
	
	

	3
	Архітектурне вирішення першого поверху 
	
	

	4
	Пластика фасадів (вуличного і дворового)
	
	

	5
	Колористичне вирішення
	
	


	6
	(Інші характеристики на вибір студента)
	
	


4. Фасади обраного автором варіанта ЖБ із більш детальним проробленням колористики, вузлів та архітектурних деталей, М 1:100.

5. Перспективи візуального сприйняття min із двох точок (із вулиці, проїзду та прибудинкової території) з антуражем.

· К–5 виконується на аркуші ватману формату А 1 (або на двох аркушах формату А 2) олівцем, фломастером, пером тощо.

· Кольорове вирішення – акварель, гуаш, пастель, кольорові олівці тощо.

· Усі креслення рекомендується виконувати без трикутника і лінійки (технікою рисунка).

· Крім креслень, автор має змогу письмово обґрунтувати свої варіанти художньо-образного вирішення ЖБ (вплив навколишнього середовища, рельєфу, орієнтації та інших факторів).

· К–5 обговорюється зі студентом після комісійної оцінки її виконання. 

      1.2.9.  Розгляд та затвердження ескіз-ідей планувального рішення житлової групи та багатоповерхового секційного будинку (див. методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів, п. 2.11  і  2.12).
      1.2.10. Розроблення, захист та затвердження ескізу (див. методичні вказівки  до організації самостійної роботи студентів, п. 2.13).

     1.2.11.   Виконання та здавання проекту (див. методичні вказівки  до організації самостійної роботи студентів, п. 2.14  і  2.15).

1.2.12. Структура та зміст пояснювальної записки (ПЗ) до архітектурного проекту (АП) “Багатоповерховий секційний будинок із розробленням житлової групи” – 4-й курс
1. Титульний аркуш (згідно з нормативними вимогами).

2. Загальні положення (актуальність теми, мета розроблення АП, основи для проектування, 1–1,5 стор.).

3. Територіально-планувальна організація житлової групи в структурі мікрорайону:

3.1.  Характеристика містобудівної ситуації (розміщення мікрорайону в планувальній структурі міста, природно-ландшафтна та вулично-дорожна ситуація, зв’язок з навколишньою територією, 1,5–2 стор.).

3.2.  Вирішення генплану житлової групи (концепція автора проекту щодо вирішення генплану в ув’язці з загальною об’ємно-планувальною структурою мікрорайону, 2 стор.).

3.3.  Планування і благоустрій прибудинкової території (розміщення авторського секційного будинку у складі житлової групи – орієнтація, інсоляція, захист від шуму, пішохідно-транспортні зв’язки, благоустрій, 2–2,5 стор.).

4.  Архітектурно-планувальне рішення секційного житлового будинку:

4.1.  Соціально-функціональні, планувальні та санітарно-гігієнічні вимоги (прийоми та принципи об’ємно-планувального рішення, склад, типи квартир, особливості їх вирішення, санітарно-інженерне обладнання тощо, 2–3 стор.).

4.2.  Засоби архітектурно-художнього вирішення (композиційні прийоми та засоби досягнення архітектурно-художньої виразності з урахуванням зовнішнього оздоблення та колористики, 2 стор.).

4.3.  Конструктивне рішення (конструктивні схеми, використання прогресивних будівельних конструкцій та матеріалів, 1,5 стор.).
5. Розрахунок балансових та техніко-економічних показників мікрорайону, житлової групи та секційного будинку (2 стор.).

6. Перелік використаної літератури (включаючи підручники, нормативну та методичну літературу.).
Мінімальний обсяг ПЗ – 15 сторінок формату А 4. 
       1.2.13.  Визначення балансу території мікрорайону та житлової групи (приймаються як аналог):
                                                                                                                              Таблиця 1.

Середня щільність населення – 315 люд./га                 Площа території мікрорайону – 38 га

Норма забезпеченості житлом – 21 м2/люд.                 Кількість жителів та площі ділянок                           
Норми розрахунку розмірів майданчиків                     різних структурних елементів,
див. табл. 3.2 ДБН 360-92                                              315 люд./га*38 га = 11970 ≈ 12000 чол. 
	
	Показники (розрахунок)
	розрах.
	факт.
	різниця

	
	 Баланс території мікрорайону

	1
	Житлова територія (14,5м2/люд.*12 000)
	17,4 га
	
	

	2
	Територія :

– громадського центру (0,15м2/люд.*12 000)
	1,8 га
	
	

	3
	– дитячих садків (2,5м2/люд.*12 000)
	3,0 га
	
	

	4
	– загальноосвітніх шкіл (3,4м2/люд.*12 000)
	4,1 га
	
	

	5
	– установ громадського обслуговування (0,8м2/люд.*12 000)  
	0,96 га
	
	

	6
	– зелених насаджень (6,0м2/люд.*12 000)
	7,2 га
	
	

	7
	–проїздів та під’їздів (0,25м2/люд.*12 000)
	0,58 га
	
	

	8
	– автостоянок (1,6м2/люд.*12 000)
	1,4 га
	
	

	9
	– фізкультурних майданчиків (1,0м2/люд.*12 000)
	1,2 га
	
	

	10
	– майданчиків для вигулу собак

   (0,3м2/люд.*12 000)
	0,36 га
	
	

	
	Усього територія мікрорайону
	38 га
	
	

	
	Баланс  території  житлової  групи  (визначаєтьcя студентом)

	1
	Житлова територія (14,5;12м2/люд.* Н)
                                 (залежно від поверховості)
	га
	
	

	2
	Територія :
– дитячих майданчиків (0,7м2/люд.* Н)
	га
	
	

	3
	– майданчиків для дорослих (0,1 м2/люд.* Н)
	га
	
	

	4
	– фізкультурних майданчиків (2,0 м2/люд.* Н)
	га
	
	

	5
	– господарських майданчиків (0,3 м2/люд.* Н)
	га
	
	

	6
	– майданчиків для вигулу собак (0,3 м2/люд.* Н)
	га
	
	

	7
	– автостоянок (0,8 м2/люд.* Н)
	га
	
	

	8
	– проїздів та під’їздів (0,25 м2/люд.* Н)
	га
	
	

	9
	– зелених насаджень (6,0 м2/люд.* Н) 
	га
	
	

	10
	Загальна площа ЖГ (1+2+3+4+5+6+7+8+9)
	га
	
	


Розрахунок кількості квартир та середньої поверховості в мікрорайоні.
Відсоткове відношення різних типів житла за поверховістю:

5 - поверхові – 20%                                           1 - кімнатні – 30%
9 - поверхові – 70%                                           2 - кімнатні – 40%
12–14 - поверхові – 10%                                    3 - кімнатні – 25%
                                                                  4–5 - кімнатні – 5%

Визначення житлового фонду: 12000 чол.* 21м2/люд.= 252000 м2
Середня поверховість:   
                            житловий фонд мікрорайону        252 000 м2                                                                         
                            --------------------------------------  =  --------------- =  N
                             житловий фонд на одному          (визначити)
                               поверсі усіх типів житла
1.2.14. Визначення балансу території мікрорайону та житлової 
групи (запроектованої студентом)

Таблиця 2.

Середня щільність населення – 315 люд./га                 Площа території мікрорайону – 38 га

Норма забезпеченості житлом – 21 м2/люд.                 Кількість жителів та площі ділянок 
Норми розрахунку розмірів майданчиків                     різних структурних елементів,

див. табл. 3.2 ДБН 360-92                                              315 люд./га*38 га = 11970 ≈ 12000 чол. 

	
	Показники (розрахунок)
	розрах.
	факт.
	різниця

	
	 Баланс території мікрорайону

	1
	Житлова територія
	га
	
	

	2
	Територія :

– громадського центру 
	га
	
	

	3
	– дитячих садків 
	га
	
	

	4
	– загальноосвітніх шкіл 
	га
	
	

	5
	– установ громадського обслуговування   
	га
	
	

	6
	– зелених насаджень 
	га
	
	

	7
	– проїздів та під’їздів  
	га
	
	

	8
	– автостоянок  
	га
	
	

	9
	– фізкультурних майданчиків  
	га
	
	

	10
	– майданчиків для вигулу собак 
	га
	
	

	
	Усього територія мікрорайону
	га
	
	

	
	Баланс  території  житлової  групи  (визначити  кількість  жителів,  Н)

	1
	Житлова територія  
	га
	
	

	2
	Територія :

– дитячих майданчиків  
	га
	
	

	3
	– майданчиків для дорослих  
	га
	
	

	4
	– фізкультурних майданчиків  
	га
	
	

	5
	– господарських майданчиків  
	га
	
	

	6
	– майданчиків для вигулу собак  
	га
	
	

	7
	– автостоянок  
	га
	
	

	8
	– проїздів та під’їздів  
	га
	
	

	9
	– зелених насаджень   
	га
	
	

	10
	Загальна площа житлової групи   
	га
	
	


Розрахунок кількості квартир та середньої поверховості в мікрорайоні.

Відсоткове відношення різних типів житла за поверховістю:

5 – поверхові – 20%                                           1 – кімнатні – 30%
9 – поверхові – 70%                                           2 – кімнатні – 40%
12–14 – поверхові – 10%                                    3 – кімнатні – 25%
                                                                  4–5 – кімнатні – 5%

Визначення житлового фонду: 12000 чол.* 21м2/люд.= 252000 м2
Середня поверховість:   
                            житловий фонд мікрорайону        252 000 м2                                                                         

                            --------------------------------------  =  --------------- =  N
                             житловий фонд на одному          (визначити)
                               поверсі усіх типів житла

1.2.15. Технічні характеристики  N – квартирного багатоповерхового секційного житлового будинку (запроектованого студентом) 
                                                                                                               Таблиця 3.

	
	Найменування блок-секцій та житлових  квартир
	Кількість квартир/ поверхів
	Жит-

лова площа, м2
	Загаль-

на площа,  м2
	*)  приве-дена площа, м2
	Коефіц. К1
	Будівель. об’єм, м3
	Коефіц. К2

	1
	Рядова широтна 
1-кімнатні
2–кімнатні

3–кімнатні

4–5-кімнатні
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Рядова меридіональна
1–кімнатні
2–кімнатні

3–кімнатні

4–5-кімнатні
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Причілкова 
1–кімнатні
2–кімнатні

3–кімнатні

4–5-кімнатні
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Поворотна
1–кімнатні
2–кімнатні

3–кімнатні

4–5-кімнатні
	
	
	
	
	
	
	


	
	Усього по житловому будинку
	
	
	
	
	
	
	

	
	Площа забудови
	
	
	
	
	
	
	


                *) Розрахунок приведеної площі квартир (виконується з урахуванням площі літніх приміщень квартири, зокрема: балкону – 0,3; лоджії – 0,5; засклені літні приміщення – 1,0).

                **) У пояснювальній записці навести порівняльний аналіз технічних характеристик   авторського   житлового   будинку  з   нормативними   вимогами   ДБН В.2.2 – 15 – 2005. 
                ***) Таблиці 1, 2 і 3 після проведених розрахунків повинні бути підписані особисто студентом – автором.
2. Передпроектний аналіз території мікрорайону 

     Для визначення містобудівних і архітектурно-планувальних прийомів організації забудови обраного мікрорайону студентом проводиться перед- проектний аналіз. Він передбачає:

1) натурне обстеження та фотофіксацію природно-ландшафних особливостей території (та забудови) мікрорайону і прилеглих до нього ділянок; 
2) визначення основних прийомів функціонально-планувальної та об’ємно-просторової організації (житлової і громадської) забудови мікрорайону в цілому й окремих житлових груп (із метою обґрунтування вибору студентом житлової групи для авторського вирішення її забудови у складі існуючого мікрорайону);

3) визначення потрібних змін у плануванні обраної студентом житлової групи (у вирішенні функціонального зонування, транспортно-пішохідної мережі, благоустрою та озеленення, в упровадженні нової авторської забудови, її обсягу, поверховості, композиційної схеми тощо).
До  чинників, що визначають конкретні риси обраної студентом житлової групи у складі мікрорайону і які потрібно виявити при натурному обстеженні, належать:

1) характер розташування житлової групи у планувальній структурі мікрорайону (поблизу громадського центру, на розі вулиць, на під’їзді до мікрорайону тощо);
2) існуючі функціональне зонування й планувальна структура житлової групи (їх позитивні риси, відповідність сучасним вимогам тощо);

3) наявність і розташування автостоянок, зупинок громадського транспорту, а також сформованих транспортних та пішохідних вузлів із сусідніми житловими групами);
4) наявність композиційних зв’язків забудови обраної й сусідніх житлових груп (просторові домінанти, характерні будинки та споруди у поєднанні з їх забудовою, вуличною мережею і ландшафтом);

5) характерний для обраної житлової групи і найближчого оточення просторовий масштаб – співвідношення висот забудови, забудованих і незабудованих просторів;

6) наявність характерних точок зорового сприйняття запроектованої забудови, а також ландшафту (з близької та далекої відстані на архітектурні домінанти та навколишні території тощо).

      Результати передпроектного аналізу та натурних обстежень графічно відображаються в клаузурі-1, яка охоплює територію мікрорайону й обраної студентом житлової групи (разом із прилеглими до мікрорайону територіями).

3. Вимоги до функціонально-планувальної та об’ємно-просторової 

організації житлової групи
Загальна спрямованість авторської архітектурної організації житлової групи визначається сучасними та перспективними проблемами життєдіяльності людини у межах мікрорайону. При цьому повинні бути створені передумови для “ізоляції” постійного населення від денних відвідувачів (у випадках розташування на території житлової групи об’єктів соціально-культурного обслуговування або транзитних пішохідних зв’язків).

      Для постійного населення, перш за все, потрібно створити комфортні умови проживання, під якими розуміють якість самого житла, високий рівень благоустрою прибудинкових територій, а також розвитку системи культурно-побутового обслуговування (КПО) мешканців та сприятливий санітарно-гігієнічний стан навколишнього середовища. Ці чинники можуть бути забезпечені:
1) чітким територіальним зонуванням основних процесів життєдіяльності населення житлової групи;

2) підвищенням рівня КПО населення відповідно до сучасних нормативних вимог;

3) поліпшенням санітарно-гігієнічних умов навколишнього середовища (мікроклімат житлової групи, аерації, інсоляції забудови і території, система озеленення та ін..);

4) організацією зручних пішохідних і транспортних взаємозв’язків житлової групи з іншими зонами мікрорайону (з об’єктами КПО, іншими житловими групами, зупинками громадського транспорту, зонами відпочинку тощо);
5) вирішенням житлової забудови з урахуванням сучасних нормативних та соціальних вимог до створення комфортного житла, яке б відповідало естетичним та духовним потребам його мешканців.
      На території житлової групи залежно від конкретних умов проектуються відкриті автостоянки або гаражі. Рекомендується передбачити зберігання автомобілів приватних власників у цокольному або підземному поверсі.

4. Вирішення об’ємно-планувальної структури багатоповерхового 

секційного житлового будинку
      Виділення із складу забудови житлової групи секційного будинку для подальшого об’ємного проектування залежить від наступних чинників: 
1) секційний будинок повинен бути багатоповерховим (12 – 14 поверхів, щоб кожний студент зміг опанувати особливості їх об’ємно-планувального вирішення – домінантна роль в оточуючій забудові, незадимлювальні сходи тощо);
2) до складу житлового будинку обов’язково повинні бути включені: рядова, поворотна та причілкова секції;

3) проектований секційний будинок повинен відігравати важливу композиційну роль у забудові житлової групи та мікрорайону в цілому (розташовуватись поблизу громадського центру мікрорайону, магістральної вулиці або транспортної розв’язки тощо).

      Найважливішим завданням проектного вирішення багатоповерхового секційного будинку є дотримання нормативних вимог та забезпечення його гармонійного архітектурно-композиційного поєднання з прилеглою забудовою. Необхідно створити цілісний завершений образ забудови житлової групи і мікрорайону в цілому. Досягненню цієї мети сприяє виразне об’ємно-просторове вирішення секційного житлового будинку, загальне колористичне вирішення фасадів, а також високий рівень благоустрою ділянки будинку і всієї території житлової групи.
      На кожному рівні житлове середовище, від квартири до системи розселення,  має певну структуру. Так, наприклад, у масштабі мікрорайону воно являє собою сукупність елементів природного ландшафту, житлових будинків, об’єктів соціально-культурного обслуговування, транспортних та пішохідних шляхів, елементів благоустрою та озеленення тощо.
      Сформоване в такій системі житлове середовище повинно являти собою раціонально та естетично організований простір. Якість житлового середовища визначається його функціонально-планувальними, гігієнічними, технічними та естетичними характеристиками, які однаково важливі як для сельбищної зони в цілому, так і для окремої квартири, зокрема слід пам’ятати, що в межах одного будинку житлове середовище формується квартирами, елементами інженерно-комунікаційного забезпечення, а в багатьох випадках і приміщеннями громадського призначення.

      Прийнята  класифікація житлових будинків за поверховістю визначає  найбільш доцільну в них кількість поверхів з урахуванням економічних можливостей, умов проживання, вимог до інженерного обладнання, пожежної безпеки та конструктивного вирішення. Кількість поверхів регулює не тільки щільністью житлового фонду (загальна площа всіх квартир будинку, що припадає на 1 га території), але і силует забудови.

      Для  багатоповерхового секційного будинку характерним є об’єднання на кожному поверсі декількох квартир навкруги сходово-ліфтового вузла. Об’єднання декількох секцій утворює багатосекційний будинок,  який підлягає детальному вирішенню у студентському архітектурному проекті.  
      При  проектуванні житла слід ураховувати демографічну ситуацію його майбутніх мешканців: статево-віковий склад, кількість, розмір і структуру сімей. Розрізняють п’ять типів сімей: 1 – сім’ї з сімейним ядром (шлюбна пара); 2 – сім’ї з дітьми;   3 – повні і неповні сім’ї; 4 – нуклеарні (батьки + діти) і складні (шлюбна пара з дітьми + один із батьків); 5 – сім’ї з однією або декількома шлюбними парами. Важливою ознакою сімей є зміна вимог до житла з урахуванням її певного житлового стану, тобто вимоги до житла не є постійними.

      Просторова організація житлової  групи і багатоповерхового секційного будинку залежить від багатьох зовнішніх факторів: рельєфу, напрямку існуючих вітрів, ландшафтних та містобудівних особливостей тощо. Загальний колорит і кольорова композиція також є дуже важливими не тільки для окремого будинку, але і для забудови житлової групи в цілому. Цими засобами можливо об’єднувати забудову, виявляти акценти і домінанти, створювати певну ритмічну композицію. 

      Важливою відмінністю проектування багатоповерхового житла є необхідність урахування таких технічних, економічних та нормативних правил як: протипожежні заходи, технічні правила улаштування вертикальних комунікацій та приміщень обслуговуючого призначення, економічність доцільності обраного варіанту секційного будинку та інше.
      Специфіка багатоповерхових житлових будинків, їх значна висота та протяжність, а також висока щільність забудови та їх близькість до основних транспортних  зв’язків вимагає особливих прийомів для створення нормальних санітарно-гігієнічних умов. Окрім загальних вимог до інсоляції і провітрювання будинків та їх прибудинкової території, слід ураховувати, що в умовах багатоповерхової забудови посилюється загроза перегріву, необхідність захисту житлових приміщень від шуму транспорту та інше.

     Необхідні відстані між багатоповерховими будинками залежать не тільки від їх висоти, але і від форми та взаєморозташування на житловій території. Високі й протяжні будинки значно погіршують провітрюваність житлової території. Найбільший резерв для дотримання нормативної інсоляції має змішана за поверховістю забудова.
     Сходово-ліфтовий вузол має дуже важливе значення у планувальній структурі багатоповерхового житлового будинку. Він забезпечує аварійну евакуацію мешканців. Пожежні норми передбачають два типи незадимлювальних  сходових кліток для багатоповерхових житлових будинків.

     Перший тип сходової клітки повинен мати вхід через зовнішнє повітряне середовище – по балконах, лоджіях, галереях. Другий тип – має у своєму об’ємі шлюз з підпором повітря під час пожежі. Передбачається, що щоденно мешканці такого будинку користуються для вертикальних переміщень тільки ліфтом, а незадимлювальні сходи призначені для аварійного використування. Вони повністю ізолюються від усіх комунікаційних приміщень житлового будинку, а на першому поверсі повинні мати прямий вихід назовні.

     При використанні сходових кліток другого типу (зі штучним підпором повітря без виходу на відкритий балкон) передбачається (додатково до цієї системи евакуації під час пожежі) можливість переходу із однієї секції до іншої по сполучених між собою балконах або лоджіях. Із кутової секції можливо потрапити на зовнішні евакуаційні сходи, які знаходяться у причілках житлового будинку і спуститись до рівня п’ятого поверху.
     Додатково до наведених вище правил пожежної безпеки можливо замість переходів по балконах використовувати зовнішні відкриті одно або двомаршеві сходи з виходом на них із холів при сходово-ліфтових вузлах.
     У коридорних багатоповерхових будинках з загальною площею квартир (що виходять у коридор) більше ніж 500 м2  повинні бути передбачені виходи не менше ніж на два незадимлювальні сходи (відповідно першого і другого типів).

     Ліфти в житловому будинку з метою запобігання шуму не допускається розташовувати біля стін житлових приміщень. Розміри вільного простору перед ліфтами залежно від їх вантажопідйомності передбачається не менше 120 см (перед ліфтами 400–320 кг) і 160–210 см (для ліфтів вантажопідйомністю 630–500 кг).
     Камера сміттєзбирання розташовується безпосередньо під сміттєпроводом на першому поверсі, ізольованого від вестибюля, з дверима, що  виходять прямо назовні. Не допускається розташування сміттєзбірника під житловими кімнатами або суміжно з ними.
     Сучасні багатоповерхові житлові будинки нерідко мають у своєму складі приміщення соціально-культурного обслуговування. Вони можуть бути розраховані на обслуговування тільки мешканців даного будинку (закритого типу) або є частиною системи громадських установ, призначених для обслуговування населення мікрорайону (житлового району або міста в цілому – відкрите обслуговування). 

     Залежно від функціонального призначення і розміру установ обслуговування на першому поверсі, слід приймати їх планування та конструктивну схему, у тих випадках, коли необхідно запроектувати великі зальні приміщення під житловими квартирами, необхідно змінити конструктивну систему в межах перших поверхів (одного або двох) житлового будинку. На цих поверхах слід використовувати каркасну систему з перекриттям по ригелях. При цьому над поверхами з установами обслуговування передбачається технічний поверх, у межах якого об’єднується система вертикальних комунікацій будинку (каналізаційні, водопровідні та інші стояки) для пропуску їх через перші “громадські” поверхи, в  зручних для їх планування місцях.
     Частіше використовується другий варіант планувальної структури, коли зали установ обслуговування розташовуються у прибудованій частині, а підсобні – під житловим будинком. Наявність виступаючого об’єму сприяє зниженню транспортного шуму для декількох нижніх поверхів.

     Багатосекційний  житловий будинок компонується із секцій, до складу яких входять  від двох до десяти квартир та сходово-ліфтовий вузол. Для формування житлового будинку різної конфігурації необхідно попередньо запроектувати такий мінімальний набір секцій: рядову, кутову (або поворотну) їх кількість залежить від того, яку орієнтацію за сторонами світу буде займати ця секція у структурі житлового будинку.

     Секції можуть бути необмеженої, частково обмеженої і обмеженої орієнтації. Перші два типи є широтної, третій тип – меридіональної орієнтації, (тобто квартири в них мають орієнтацію, відповідно на дві й одну сторону горизонту).

     Багатосекційний будинок блокується із рядових, причілкових, а при необхідності і кутових (поворотних) секцій. Компонування квартир у секції виконується таким чином, щоб кухні та санвузли сусідніх квартир можливо було об’єднати. Складний периметр секції потребує додаткової перевірки рівня затінення вікон виступами, що знаходяться поруч з ними та вигляд із одного вікна в інше.
     На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування, будівництва та експлуатації багатоповерхових житлових будинків виділено такі основні напрями збільшення їх економічності:
1) збільшення поверховості та ширини корпусу; 

2) збільшення протяжності будинку, чому сприяє використання кутових і поворотних секцій при формуванні житлової забудови;

3) раціональне використання ліфтового обладнання при збільшенні поверховості будинку;

4) розширення прийомів використання перших (або проміжних) поверхів житлових будинків для приміщень нежитлового призначення.

      Слід при цьому пам’ятати, що щільність житлового фонду зростає при збільшенні поверховості до 10 – 12 поверхів (після чого вона майже не зростає).
5. Особливість архітектурної композиції багатоповерхового 

секційного будинку та житлової групи

Існуючі на сьогодні вимоги до багатоповерхового будинку охоплюють широке коло питань: комфорт у квартирі, громадське обслуговування, художні якості як житлових будинків, так і забудови в цілому. Остання вимога передбачає вирішення багатьох завдань: гармонічна побудова простору житлового середовища, багатство художніх образів в архітектурі житлових будинків та в їх компонуванні.

Багатоповерховий секційний будинок має чітку чарункову структуру. Тому чим більша його поверховність, тим складніше завдання організації великої кількості однакових чарунок у певну художню систему. Різноманітні рішення планів секцій  має значні переваги при збагаченні пластики об’ємів секцій. Пластика фасаду може бути досягнута за рахунок зменшення ширини корпусу  на окремих поверхах, а об’єму будинку в цілому – за рахунок різної поверховості секцій у його структурі. Таким чином можливо одержати виразний силует незважаючи на велику протяжність житлового будинку.

Найбагатші в композиційному відношенні такі прийоми вирішення житлового будинку, в яких приймають участь як вертикальні, так і горизонтальні членування площини фасадів.

Для збагачення архітектури будинку, можна також використовувати його конструктивну систему. Наприклад, можливо підкреслити тектоніку за рахунок винесення елементів конструкцій за межі стінових панелей. Зокрема, можуть бути продовжені поперечні несучі стіни за межі огороджуючих (зовнішніх) стін.

Використання у будівництві багатоповерхових секційних будинків монолітного залізобетона надає великі можливості для одержання пластичного рішення їх об’ємів і фасадів.                                                                                                                              
Виразність об’єму або площини фасадів досягається завдяки тому, що вони  розчленовані у певній гармонізованій секції. Ця система може мати різну масштабну характеристику, побудована на близьких або контрастних співвідношеннях. Головними засобами для одержання об’єму або площини в архітектурі відіграють світлотінь, колір або фактура будівельного матеріалу.  Тектонічні ознаки будинку можуть створюватись за допомогою архітектурних деталей. 
Використання еркерів дозволяє одержати горизонтальні й вертикальні ряди, які сприяють членуванню площини фасадів.

Слід пам’ятати, що головною особливістю вирішення багатоповерхового житлового будинку є те, що він завжди складає тільки частину міської забудови. Він може відігравати роль головного акценту або фону у складі певного архітектурного ансамблю. 
     Організація житлового середовища потребує вирішення не тільки окремого секційного будинку, але й цілісного архітектурного ансамблю житлової групи. У композиційній структурі мікрорайону передбачені певні архітектурні акценти і домінанти. Ураховуючи ландшафтні й композиційні особливості території майбутньої запроектованої студентом житлової групи, визначаються основні параметри її забудови: поверховість, розміри в плані окремих житлових будинків, (можливо дитячого садка-ясел), їх просторове рішення та пластичні характеристики. Для одержання різних просторів потрібен певний склад секцій, які дозволять сформувати будинки різної поверховості, конфігурації у плані та силуеті. При виборі поверховості житлових будинків слід ураховувати не тільки їх економічні показники, але й використання землі, вартість якої з кожним роком стрімко зростає.
     Важливим завданням є створення психологічного комфорту мешканців. Відомо, що багатоповерхова житлова забудова негативно впливає на психологічний стан людини не тільки коли вона знаходиться у її середовищі, але й в житлових квартирах на верхніх поверхах. Є певні проблеми в користуванні ліфтами для дітей та людей похилого віку.

    Альтернативою у цьому протиріччі може стати змішана забудова житлової групи, яка є важливим засобом підвищення її архітектурної виразності. Вона надає можливості за рахунок використання житлових будинків різної поверховості виділити головні і фонові елементи, одержати акценти та домінанти в композиції забудови житлової групи.
    Залежно від просторового рішення та головних видових точок, слід формувати композицію, ритміку, масштабність та пропорції забудови. Планувальною основою композиції забудови в межах житлової групи слугують  пішохідні простори. Їх призначення – зв’язати найкоротшими і зручними шляхами житло із зупинками громадського транспорту, установами обслуговування, місцями відпочинку і спорту. Вони не повинні перетинати житлові двори в місцях тихого відпочинку та гри дітей. 
    У пішохідних зонах бажано підпорядковувати архітектуру особливостям сприйняття пішохода. Для цього слід більше уваги приділяти розробці архітектурних деталей на нижньому рівні пішохідного простору (із використанням парапетів, пандусів, малих архітектурних форм тощо).

    Композиційні прийоми художнього вирішення землі або використання її природних властивостей, а також житлових будинків, форм та розмірів просторів створюють середовище життєдіяльності, яке відіграє важливу роль у моральному стані людей. Житлове середовище повинно бути гуманним і оберігати людину від негативних явищ, які породжує урбанізація.
6. Конструктивні рішення багатоповерхових житлових

 будинків (12-14; 16 поверхів)

Образне вирішення, архітектурної форми житлових будинків повинне                                                                                                                                                     визначатися не тільки їх архітектурно-планувальними рішеннями, але й правильним вибором  конструктивних систем, які  б забезпечували об’ємно-просторову виразність об’єму  та відрізнялись архітектурно-композиційною різноманітністю при дотриманні вимог технологічності й економічності їх будівництва.

На сучасному етапі при спорудженні багатоповерхових секційних житлових будинків використовуються  такі прогресивні конструктивні системи:

1)   збірні каркасні  з плоскими перекриттями;

2)   монолітні й збірно-монолітні;

3)   із об’ємно-блочних елементів;

4)   комбіновані конструктивні системи.

6.1. Збірні каркасні  системи з плоскими перекриттями
Конструктивна система з безригельним каркасом має значні переваги в архітектурному відношенні у порівнянні з ригельною та іншими традиційними системами. Загальна висота плоского перекриття у 2 – 3 рази менша, ніж перекриття у ригельних системах.

Плоске перекриття з гладкою стелею забезпечує вільне планування і трансформацію приміщень шляхом улаштування розбірних чи пересувних перегородок. Безригельні конструктивні системи перекриття з консольними ділянками по периметру дозволяють виконувати фасадні площини будівлі більш складної конфігурації, улаштовувати балкони, лоджії, тераси, веранди та інш.

Характерним типом безригельного каркасу є система "СИБЕКАР" (система безригельного каркасу). Основними її елементами є багатоповерхові колони (висота до 3-х поверхів), міжколонні (ПК) і середні (ПС) плити  перекриттів; добірні елементи для вирівнювання фасаду і заповнення при повороті конструктивних чарунок. Сітка колон будівель системи "СИБЕКАР " – 6,6 х 6,6 м; 6,6 х 9,9 м і зменшена 6,6 х 3,3 м (для улаштування сходової клітини). Висота поверхів 2,8; 3,0; 3,3; 4,2 м  (див. список літератури п. 12, рис. 64). Внутрішні колони (на які спираються дві плити  перекриття) прийняті перерізом 400 х 600 мм; колони, які виходять на фасад (при умові спирання на них однієї плити перекриття) – перерізом  300 х 600 мм.

Стандартні розміри у плані міжколонних і середніх прогінних  плит 6,6 х 3,3 м з можливістю зменшення їх параметрів шляхом зрізки консолей. Товщина тришарових плит перекриття прийнята 260 мм. Плити розраховані на спирання зовнішніх стін у межах поверху (див. список літератури п. 12, рис. 65; 66).

Конструктивна система "СИБЕКАР " дозволяє будувати житлові секційні будинки   до 25  поверхів. Унікальні технічні, конструктивні та технологічні характеристики цієї системи  дозволяють архітекторам наступне:
· досягти  проектних рішеннях  різноманітної конфігурацій будівель у плані;

· створювати автономні  конструктивно-планувальні чарунки різного розміру і висоти поверхів, у тому числі проектувати квартири з двохсвітловими просторами;

– організовувати простір консольних елементів з виносом до 1,65 м (балкони, лоджії, тераси, веранди та інше).

· забезпечити в проектних рішеннях різний рівень комфортності житла (див. список літератури п. 12, рис. 67; 68).

6.2. Монолітні й збірно-монолітні системи
В останнє десятиріччя все більш широкого впровадження набуває метод зведення багатоповерхових житлових будинків із монолітного залізобетону, який не потребує додаткових капіталовкладень на створення індустріальної бази і дозволяє будувати житлові будинки будь-якої поверховості.

Усі будинки із монолітного залізобетону зводяться з використанням переставної (малої і великої розмірної щитової) або ковзаючої опалубки (див. список літератури п. 12, рис. 70-75). До основних особливостей зведення будинків з використанням щитової опалубки можна віднести:

· можливість раціонального поєднання монолітних конструкцій несучих стін (із керамзитобетону товщ. 400 мм) зі збірними, в т. ч. велико- розмірних внутрішніх конструкцій ( перекриття, сходи, перегородки, сантехкабіни, зовнішні стіни);

· використання конструктивної системи в поворотних секціях, створення кутових рішень, в т. ч. з криволінійним абрисом зовнішньої стіни;

· зміни основних планувальних параметрів житлових секцій (ширина корпуса, висоти поверхів, шагу несучих конструкцій). 

Ковзаюча опалубка (яка поступово  переміщується знизу вверх) дозволяє зводити будинки з компактним планом і замкнутими контурами монолітних залізобетонних стін з монолітними сердечниками-ядрами, які потім облаштовуються збірними конструкціями (див. список літератури п. 12, рис. 70-77).

Зведення будівель методом піднімання перекриттів чи поверхів дозволяє використовувати каркас з плоскими плитами перекриттів будь-якої конфігурації у плані й площею на весь поверх з розташуванням колон, яке узгоджено з планувальним рішенням. Така особливість методу відкриває широкі можливості для проектування  житлових багатоповерхових будинків з гнучкими архітектурно-простровими рішеннями. Можливість отримання в одному об’єкті  поверхів різної висоти дозволяє передбачати у складі житлового будинку поверхи, з культурно-побутовими приміщеннями, що створює передумови для проектування багатофункціональних житлових комплексів (див. список літератури п. 12, рис. 83-86).

Важливою перевагою методу підйому поверхів є достатня свобода в проектуванні консольних ділянок перекриттів і простота їх виконання – можливість створення консолей різного виносу і будь-якої конфігурації, зміна розташування консолей на суміжних поверхах з можливістю сполучення лоджій, балконів, еркерів і плоских ділянок фасадів   (див. список літератури п. 12, рис. 87-88). 

6.3. Системи із об’ємно-блочних елементів та комбіновані конструктивні системи
Конструкції багатоповерхових секційних житлових будинків із об'ємних блоків запропоновані в  трьох основних варіантах (див. список літератури п. 12, рис. 90; 93):

1) будинки з багатоповерховими групами об’ємних блоків, які установлюються на платформи, що спираються на стволи сходово-ліфтових клітин із монолітного залізобетону;

2) будинки із консольних об’ємних блоків, які закріплені на монолітному сердечнику стволів сходово-ліфтових клітин;

3) будинки з спарених консольних блоків, які з’єднуються напруженою арматурою у мостові балки, котрі спираються на стволи сходово-ліфтових клітин.
Комбінована архітектурно-конструктивна система будинків – це взаємопов'язана сполука двох чи більше систем з урахуванням їх містобудівельно-функціональних і конструктивно-технологічних особливостей.

У каркасно-панельній комбінованій системі вільна компоновка планів і зведення будинків практично  необмеженої поверховості використовується каркас у сполученні з панелями зовнішніх стін (залізобетонні збірні одношарові чи тришарові, із монолітного залізобетону, а також навісні із ефективних матеріалів).

Одним із напрямків подальшого удосконалення житлового середовища є створення нового типу житлових будинків, а також багатофункціональних житлових комплексів, котрі включали б безпосередньо житло, елементи громадського обслуговування, які споруджуються одночасно з ним. 

При груповій забудові часто використовується комбінована каркасно-панельна конструктивна система, яка дозволяє забезпечити різноманіття просторових форм багатоповерхових секційних  будинків (12, 14, 16 поверхів), варіантність планування різних поверхів, звільнення перших поверхів від несучих конструкцій для розміщення  обслуговуючих приміщень в межах контуру  плану житлового комплексу (див. список літератури п. 12, рис. 137).
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