№ 3
Лабораторная работа №  3

3  Исследование побочных каналов приёма и технических  характеристик радиоприёмников  прямого усиления   

 3.1 Цель работы

 Изучение методов определения технических характеристик   приемников прямого усиления  .

3.2 Подготовка к выполнению лабораторной работы

Изучить конспект лекций   и приложение  к лабораторной работе. 

3.3 Описание лабораторной установки

Лабораторная установка состоит из  :

1. Макета приёмника прямого усиления

2.Генератора Г4-58.

3.Осциллографа С1-73.

4.Вольтметра В6-36.
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3.4  Порядок выполнения работы

 3.4.1. Измерить  частоту настройки основного канала приёма радиоприёмника ( в районе 10 МГц).

3.4.2. Рассчитать частоты побочных каналов приёма ( первые 10). 

3.4.3.  Измерить частоты побочных каналов приёма. 

 3.4.4. Измерить полосу пропускания радиоприёмника.

Полоса пропускания высокочастотной части приёмника – интервал частот, на границах которого чувствительность приёмника ухудшается на 3 дБ  по сравнению с резонансной частотой. 

Сначала измеряют чувствительность приёмника на заданной частоте, потом, не изменяя настройки приёмника и положений регуляторов,  увеличивают выходное напряжение генератора на 3 дБ и расстраивают его в обе стороны  от частоты точного резонанса до тех пор, пока на нагрузке приёмника не восстановится нормальное выходное напряжение. Разность найденных таким образом частот расстройки показывает полосу пропускания высокочастотного тракта.

3.4.5. Найти крутизну скатов характеристики частотной избирательности радиоприемника S как отношение между разностью ослабления двух частот, расположенных за пределами полосы пропускания

 Xm - Xa, и разностью двумя этими частотами   fn-fa:

Sn=( Xm - Xa)/( fn-fa),

где Sn - крутизна скатов   участка односигнальной характеристики частотной избирательности радиоприемника, дБ/кГц .

Xa--3 дБ ,
Xm –30 дБ .
3.4.6. Найти коэффициент прямоугольности участка односигнальной характеристики частотной избирательности радиоприемника  ОКП. 

  Коэффициент прямоугольности определяется отношением ширины полосы частот на уровне  Х дБ к ширине полосы пропускания Ва: Кпр=Вх+а/Ва, где Кпр - коэффициент прямоугольности для   Х=30 дБ.
 3.4.7.Измерить предельную чувствительность радиоприёмника.     

 3.4.8. Измерить динамический диапазон приёмного устройства.

3.5  .Содержание отчёта.

 Отчёт по выполненной лабораторной работе должен содержать:

· структурную схему аппаратуры рабочего места;

· результаты измерений характеристик радиоприёмника. 

3.6 Контрольные вопросы:

1. Как   измерить полосу пропускания радиоприёмника ?

2. Как   измерить реальную чувствительность радиоприёмника ?  

3. Как   измерить  предельную чувствительность радиоприёмника ?

4. Как определить  коэффициент прямоугольности радиоприёмника ?

5. Как  измерить динамический диапазон  радиоприёмника ?
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