Отчет по лабораторной работе №3
Измерение горизонтальных углов
Работа по измерению горизонтальных углов выполняется в следующем порядке:
1) Установка теодолита в рабочее положение:


А) центрирование


Б) нивелирование


В) установка трубы для визирования

2) измерение горизонтальных углов; обработка журнала наблюдений и контроль измерений на станции.

I) Способы измерения горизонтального угла:
1) Способ приемов. (для измерения отдельных углов, при проложении теодолитных ходов, выносе проекта в натуру)

2) Способ круговых приемов. (для измерения углов из одной и той же точки между 3 направлениями. Применяется в сетях триангуляции и полигонометрии.)
3) Способ повторений. (устарел и не используется.)
Далее описан метод приемов.

В вершине измеряемого угла устанавливают теодолит. На правой первой точке устанавливаются вехи. Вехи устанавливаются за точкой вдоль измеряемых направлений
 с точностью ± 5 мм и по возможности вертикально. Крест сетки нитей наводят на основание вехи, чтобы избежать ошибок за её наклон. 
Для исключения грубых ошибок и повышения точности измеряемого угла, его значение получают из 2х полуприемов: при «круге лево» и «круге право».
1) измерения начинают при КЛ. для измерения угла закрепляют лимб, открепляют алидаду и наводят на правую точку. Закрепляют алидаду, берут отчёт, открепляют, наводят на левую точку и берут отчет. От правого отнимают левого – получают правый по ходу угол.

2) открепляют лимб, поворачивают на 90˚, закрепляют лимб, повторяют при КП.

Контроль: расхождение результатов по 1 и 2 полуприемам не должно превосходить двойную точность прибора. Если расхождение допустимо, то за окончательный результат принимают среднее значение.
II) Журнал измерения горизонтальных углов. (описан в опыте)

Опыт №1

	№ станции
	№ точки визирования
	Положение круга
	Отсчеты по гор. кругу
	Угол из полуприемов
	Срднее значение

	1
	11
	КЛ
	103˚52΄30΄΄
	25˚30΄΄
	25˚15΄΄

	
	13
	
	78˚52΄
	
	

	
	11
	КП
	213˚07΄
	25˚
	

	
	13
	
	188˚07΄
	
	


Разница в углах из полуприемов составляет 30 ΄΄, что не превосходит двойной точности прибора.
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