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Цель роботы : Изучения принципов функционирования встроенного в Atmega128 АЦП. Приобретения навыков разработки программного обеспечения инициализации и управления работой АЦП.
Ход роботы:


Рис №1 Алгоритм программы


1.Текст программы:
.include "C:\Vmlab\include\m128def.inc"

.def  temp  =r16

.def  const0  =r17

.def  constFF  =r18

.def  temp1  =r19

reset:

   rjmp start

   reti      ; Addr $01

   reti      ; Addr $02

   reti      ; Addr $03

   reti      ; Addr $04

   reti      ; Addr $05

   reti      ; Addr $06        

   reti      ; Addr $07        

   reti      ; Addr $08

   reti      ; Addr $09

   reti      ; Addr $0A

   reti      ; Addr $0B        
  reti      ; Addr $0D        

   reti      ; Addr $0E

   reti      ; Addr $0F

   reti      ; Addr $10

   reti      ; Addr $07        

   reti      ; Addr $08

   reti      ; Addr $09

   reti      ; Addr $0A

   reti      ; Addr $0B        

   reti      ; Addr $0C        

   reti      ; Addr $0D        

   rjmp proverka

start:      ldi temp,low(RAMEND)

            out SPL,temp

            ldi temp,high(RAMEND)

            out SPH,temp

            ldi const0, $00

            ldi constFF,$FF

             sts DDRF,const0

            sts PORTF,constFF ; порт опроса клавиатури

          out DDRD,constFF  ; порт вихода на светодиоди

            out PORTD,constFF

          out DDRB,constFF  ; порт вихода на излучатель

          ldi temp, 0b00101000

            out MCUCR, temp

            SEI

M1:     sbis PINF,7  ;старт ацп

           rjmp K1

           sbis PINF,6

           rjmp K2

           sbis PINF, 5

           rjmp K3

           rjmp M1

K2:      in temp, ADCL;обработка третей кнопки

           com temp

           out PORTD,temp

           rjmp M1

K3:      in temp, ADCH;Обработка второй кнопки

           com temp

           out PORTD,temp

           rjmp M1

K1:     ldi temp, 0b11000010

           out ADMUX, temp

           ldi temp, 0b11001110

           out ADCSR, temp

           sleep

           rjmp M1

1.Текст проектного файла:

.MICRO "ATmega128"

.PROGRAM "laba_1.asm"

;.TARGET "laba_1.hex"

.TRACE              ; Activate micro trace

.POWER VDD=5 VSS=0  ; Power nodes

.CLOCK 11meg         ; Micro clock

.STORE 250m         ; Trace (micro+signals) storage time

D1 VDD node1  ; x: Panel LEDs 1 - 8

D2 VDD node2 ; x: Panel LEDs 1 - 8

D3 VDD node3  ; x: Panel LEDs 1 - 8

D4 VDD node4  ; x: Panel LEDs 1 - 8

D5 VDD node5  ; x: Panel LEDs 1 - 8

D6 VDD node6  ; x: Panel LEDs 1 - 8

D7 VDD node7  ; x: Panel LEDs 1 - 8

D8 VDD node8  ; x: Panel LEDs 1 - 8

R5  node1 PD0 1k

R6  node2 PD1 1k

R7  node3 PD2 1k

R8  node4 PD3 1k

R9  node5 PD4 1k

R10  node6 PD5 1k

R11  node7 PD6 1k

R12  node8 PD7 1k

V PF4 VSS SLIDER_1(0 2.56) ;x: Panel sliders 1 - 3

K1 GND PF7

K2 GND PF6

K3 GND PF5

.PLOT V(PF2) V(Pb0) V(PD1) V(PD2) V(PD3) V(PD4) V(PD5) V(PD6) V(PD7)

Выводы: На этой лабораторной роботе ми изучили встроенный в Atmega128  аналогово-цифровой преобразователь, принципы настройки и пользования ним.
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